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MOD-COM-13.00

- O Casaco Chuva Modaflame Multinorma ARC é construído a partir de tecidos de alta 

qualidade e acabamentos.

- Projectado para fornecer a mais alta protecção, combinando propriedades de alta 

resistência a chamas, resistência química, anti-estática, à prova de água e com 

classificação ARC.

-  Usando um design ergonómico actualizado, este casaco tem um óptimo ajuste.

- CE-CAT III.

- Tecido ignífugo com tratamento impermeável impede a penetração de água.

- Protege contra calor radiante e convectivo.

- Antiestático.

- Costura premium em fita reflectora resistente a chamas.

- Costuras termoseladas para fornecer protecção adicional.

- Forro em algodão ignífugo para maior calor e conforto.

- 9 bolsos para armazenamento amplo.

- Capuz removível.

- Punhos ajustáveis por fita aderente.

- Tamanhos: S ao 4XL.

- Laranja/Marinho

- Amarelo/Marinho

- Protecção contra chama, produtos 

químicos, arco eléctrico e impermeável 

combinados.

- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E3, F1)

- EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)

- EN 1149 -5

- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Classe 2

- EN ISO 20471 Classe 3

- EN 13034 Tipo 6

- RIS-3279-TOM ISSUE 1 (Laranja apenas)

- EN 343 Classe 3:1
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Refª.: 94412A
Mod.: MV70

Casaco de Chuva Modaflame Multinorma ARC

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição:

- Tecido externo: 98% Poliéster, 2% Fibra 

de Carbono com revestimento em PU 

resistente a chamas, respirável ligado com 

60% Modacrílico, 40% Malha de Algodão 
2resistente ao fogo, 350gr/m .

- Tecido de Contraste: 100% Algodão com 
2forro ignífugo, 170gr/m .
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