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MOD-COM-13.00

- Tecido especial de poliéster / algodão laranja respirável que oferece grande 

resistência ao rasgo, tração e abrasão.

- Abertura nas costas com ajuste por duas alças de liberação rápida.

- Protecção nas abotoaduras com ajuste de velcro e clipes de metal.

- Cada perna da calça tem diferentes camadas de tecido especial anti-corte 

incorporadas internamente, que oferecem um alto nível de protecção contra cortes 

pela motosserra devido ao escorregamento e entalamento da corrente.

- Esta protecção cobre ambas as pernas na frente longitudinalmente da cintura ao 

peito do pé.

- Devido ao seu desenho traseiro aberto, é indicado para áreas quentes.

- Tamanhos: 40 ao 48.

- Laranja

- Recomendado para trabalhos florestais.

- Motorroçadoras.

- EN 13688
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Perneira de Protecção P/ Usar C/ Motorroçadoras

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição: 

 - Tecido exterior: 67% Poliéster, 
233% Algodão, 242gr/m ;

 - Material Anti Corte: camadas de 

tecido texlar 1000/3000 denier;

 - Tecido interior: 100% Poliéster, 
2164gr/m .
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