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- O Softshell PW3 Alta Visibilidade caracteriza-se pelo seu design moderno e pela 

sua elegância contemporânea.

- O tecido de 3 camadas, respirável, resistente à água e à prova de vento de alta 

qualidade, juntamente com várias características práticas, garantem que esta é uma 

solução imprescindível para uma gama de profissionais. A fita reflectora HiVisTex 

Pro garante que o usuário se destaque da multidão.

- Respirável, à prova de vento e resistente à água.

- Um revestimento de tecido extremamente resistente à água, repele a água para 

longe da superfície do tecido.

- Fita reflectora HiVisTex Pro, segmentada, flexível e leve para maior visibilidade.

- Bolso para telemóvel oculto.

- O fecho Ezee permite uma rápida e fácil de fixação tornando-o ideal para destros e 

canhotos.

- Coloração de contraste com estilo.

- Tamanhos: XS ao 4XL.

- Laranja/Preto

- Laranja/Marinho

- Laranja/Cinza

 -Amarelo/Preto

- Amarelo/Marinho

- Amarelo/Cinza

- Recomendado para trabalhos onde seja 

necessário visualizar a presença do 

usuário, com o fim de este ser detectado em 

situações de risco. Intempéries. 

- EN ISO 20471 Class 2 Tam.: XS

- EN ISO 20471 Class 3 Tam.: S e superiores

- RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (Laranja Apenas)

- ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

Revisão 00

Refª.: 94066AA
Mod.: T402

Softshell PW3 de Alta Visibilidade

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição: 94% Poliéster, 6% Elastano, 
2160gr/m , laminado com um Tecido Micro 

2 2Polar 100% Poliéster, 150gr/m . 310gr/m .
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