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- Capacete de Protecção com arnês roleta sem ventilação.

- Forro de EPS: Protecção contra impactos laterais, frontais e traseiros. O forro é 

ventilado para aumentar o conforto, mantendo um elevado factor de protecção.

- Conforto de luxo: arnês interior com cintas em terileno, extremamente 

confortáveis para a cabeça do utilizador. EPS leve reduz o peso enquanto oferece o 

máximo de protecção.

- Ajuste 3D: o arnês têxtil apresenta três posições de ajuste de profundidade. Isto 

oferece um ajuste mais preciso e alcançável sobre um capacete de segurança 

industrial.

- Acessórios: dispõe de uma ranhura de fixação universal de uma gama de viseiras e 

protectores auditivos.

- Ajuste: pontos intuitivos de pressão para o polegar e indicador, para um fácil ajuste 

à cabeça do utilizador.

- EN 14052 é especificado em EN 1789 como um requisito obrigatório para cada 

membro da tripulação para o tipo B & C de Ambulâncias rodoviárias.

- Tamanho: 530 - 640 mm

- Peso: 597gr (aprox)

- Cores Disponíveis: 

 - Branco;

 - Azul.

- Recomendado para Construção, Mineração, Construção de túneis, Demolição, 

Petróleo, e Gás, Offshore Marítimo, Refinaria e Petroquímica, Alta Pressão Jactos e 

certos serviços de emergência.

- EN 14052

- Protecção Auditiva

- Protecção Facial - Viseiras

- Óculos de Protecção

- Barba queixo

- Bandas anti suor
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